
株式会社アレックスエンジニアリング

■ 導入前の問題点と設計者のストレス

　日々の設計業務の中で、2 次元 /3 次元設
計を問わず、クライアントからの仕様を満た
すために、元となる形状を特定するための基
礎的な計算をします。
　これまでフレーム関連や鋳物、トラス構造
物などでは、CADに搭載されている断面性
能計算機能などを利用しても、その断面から
長さに対するたわみやねじりを求めるための
荷重条件や支持の条件の定義ができませんで
した。結局手計算も行い、たわみと応力、モー
メントなどを求めて最適な断面形状になるま
で、「CADの断面性能計算」→「手計算」→ 
「CAD 図修正」を何度も繰り返す必要があ
りました。結果、最適な断面の特定までに無
駄な時間を費やしてしまい、設計効率が悪く
なってしまっていたことが問題となっていま
した。

■ CADTOOL採用のきっかけ

　以前から、CADTOOL シリーズの存在を
知っていましたが、評価する時間やタイミン
グが合わず、具体的な購入きっかけに至って
いませんでした。ある日、インターネットよ
り体験版をダウンロードして利用してみた
ところ、基礎の計算時間を大幅に減少でき
ることがわかりました。現在の問題点では、
CADTOOL フレーム構造解析だけで十分効
果を期待できたが、動力伝達用のシャフトの
計算（CADTOOL メカニカルの軸の応力計
算）や有限要素法を用いた部品の 2次元レベ

ル最適化の計算（CADTOOL FEM）なども
今後利用すると判断し、セット商品である加
「CADTOOL STANDARD/ 動解析」の採用
に至りました。

■ 基礎の計算時間を大幅に削減

　ソフトの導入で従来の「CAD の断面性
能計算」→「手計算」→ 「CAD図修正」の
作業を、CAD で作図した断面（DXF）を
CADTOOL フレーム構造解析の「断面性能
計算」で計算し、その結果を「はりの計算」
で利用し、たわみや応力、モーメントなどを
簡単に求めることが可能となり、手計算の実
施を大幅に削減することができました。さら
に、計算結果によって断面形状の変更が必要
な場合でも、「断面性能計算」の図形編集機
能により、断面形状の長さや、フィレットや
穴の径などを CADTOOL の中で修正できる
ため、CADに戻って再度作図・修正を行な
わずに、一つのソフトの中で「計算」→「形
状修正」→「再計算」ができるようになり、
利便性も大幅に向上しました。
　これにより、従来は断面の基礎形状を決定
する場合に複雑なものであれば、1日かけて
計算していたものも、CADTOOL を利用す
ることで半日に短縮したなど、基礎計算時間
も平均して１／２以下となりました。さらに、
ソフトウェアの価格帯もフルセットで 25 万
円と割安で、ソフトウェアに投資した金額も
短期間で回収できて、目に見えた費用対効果
も出てきています。
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■ 今後に期待すること

　断面形状が一定の製品に関しては、キャデ
ナスのこれら解析ソフトは有効であるが、断
面が変化する製品に関しては、3次元解析ソ
フトが必要となります。
　製品の歩留まり向上の為には、局部の応力
バランス（最終調整）を整える必要があり、
その為には 3D解析が必要である事も事実で
す。今後近い機能が付加されて行けばより使
い勝手の良い製品になるかと思います。

■ アレックスエンジニアリングより

　弊社は 2004 年に機械・電機・ソフトをコ
ア技術とした開発型の設計会社として設立さ
れました。
　業務の内容は機械 (2D・3D）・電機・ソフ
ト設計を主軸とした派遣業務、受託設計、技
術翻訳などの各技術分野を有しております。
弊社クライアントとのネットワークを最大限
に活用し、時代のニーズにあった形で多様化
し、かつ柔軟な技術サービスを提供しており
ます。
　社員一同、微力ながらも持ちうる技術をフ
ルに使い、少しでも社会貢献できればと日々
努力を重ねています。
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